
betonové patky C20/25 pr.400mm

Terén

podhrabové betonové desky
v.300mm, včetně držáků 

výplň - plotové pletivo
 čtyřhranné poplastované

sloupky TR pr.60mm, tl. 2 mm
kotvené do betonových patek ø400 mm

mantinel - dřevěné fošny tl. 40 mm
tlakově impregnované lazurou ošetřené

napínací drát plotová vzpěra TR. pr. 48mm

Typové pole   1:25 Pole s brankou   1:25 
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Poznámky:
- oplocení výšky 4 m (míčová bariéra) délky 76 m
- konstrukce oplocení ocelová žárově zinkovaná 
- sloupky trubka průměru 60 mm, tloušťka stěny 2 mm, výška 5m, zavíčkovány
- osová vzdálenost sloupků max 2,5 m
- sloupky vetknuté do betonových patek průměru 400 mm z betonu C20/25
- výplň - plotové pletivo čtyřhranné poplastované výšky 3 m, pr.drátu 2,5 mm, dodávka včetně napínacího drátu
- betonové podhrabové desky výšky 300 mm, včetně držáků
- v příčných stěnách branky 1 m x 2 m - 2ks, včetně příslušenství, kování klika-klika, zámek vložkový
- dodávka oplocení kompletní včetně kotevních prvků, doplňků a příslušenství
- při provádění nutno dodržet technické podklady a detaily výrobce
- výšková poloha mezilehlých sloupků upřesněna na stavbě v závislosti na skutečném tvaru upraveného terénu
- povrchová úprava - žárové zinkování, popř. barva zelená RAL 6005
- mantinel výšky 1m tvořen vodorovnými fošnami výběrové kvality, které je možno opatřit povrchovou úpravou 
  dle výběru zákazníka, konce fošen jsou staženy mezi dva ocelové pásy, které zamezují kroucení dřeva, 
  každé pole je navíc vyztuženo středovým pásem, propojujícím všechny fošny v poli a zvyšující odolnost každé
  jednotlivé fošny proti prolomení, všechny fošny mají podélně sražené hrany. 
- veškeré délky oplocení a osové vzdálenosti sloupků nutno ověřit na místě
- před provedením plotu nutno zjistit skutečnou polohu sítí křižujících trasu oplocení, 
  v případě kolize posunout patku sloupku.

Betonový základ C 20/25 - průměr 400mm

Podhrabové desky betonové 2450x300x50

Řez  1:50

Plotový sloupek poplastovaný 500cm 
průměr 60mm
součást plastový klobouček
sloupky pozinkované + poplastované RAL 6005-tmavě zelená
Součástí jsou i pozinkované držáky podhrabových desek 
pro sloupek průměru 60mm

Plotové pletivo čtyřhranné poplastované výšky 300cm
Průměr drátu 2,5mm, Barva zelená
Dodávka včetně napínacího drátu

Mantinel s fošen 
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