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13 odst. 1 pism. d) z4kona &. 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovani a stavebnim fady (stavebni zakon), ve
znéni pozdgjsich predpisii (dale jen "stavebni zakon"), ve stavebnim ¥izeni prezkoumal podle § 108 az
114 stavebniho zakona zadost o stavebni povoleni, kterou dne 1.3.2021 podalo

Mésto Nejdek, ICO 00254801, namésti Karla IV, 239, 362 21 Nejdek 1,

které na zikladé pIné moci ze dne 1.2.2021 zastupuje ERPLAN s.r.o., ICO 08082308, U Borové
69, 580 01 Havli¢kiv Brod 1

(dale jen "stavebnik"), a na z&klad& tohoto pfezkoumaéni:

L. Vydava podle § 115 stavebniho zékona a § 18c vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé
Uzemniho rozhodovani, Gzemniho opatieni a stavebniho fadu

stavebni povoleni
na stavbu:

zména stavby - stavebni Upravy vnitfni dispozice $kolni jidelny ZS Karlovarsks ulice
Nejdek, Bezrudova ¢.p. 1331

(déle jen "stavba") na pozemku st. p. 1359, 2399 v katastralnim izemi Nejdek.
Stavba obsahuje:

- zména stavby - stavebni upravy vnitini dispozice L. PP a I. NP §kolnij jidelny, které spocivaji ve
vyméné vnitinich dverFi, okennich vyplni a naslapnych vrstev podlah, oprav vnitinich omitek,
provedeni novych obkladi, nové dispozice socialnich zafizeni, vyména zaf¥izovacich piredméti
v€etné gastro a technologie zafizeni kuchyng, s instalaci nového malého nikladniho vytahu
propojujiciho I. PP a I. NP o nosnosti 100 kg, s vnitinimi rozvody vodovodu, kanalizace,
ustfedniho vytapéni a elektroinstalace s napojenim na stavajici rozvody v objektu, s novymi
rozvody vzduchotechniky, souéasti stavebnich tdprav je také zatepleni vnéjSich omitek fasady
kontaktnim zateplovacim systémem EPS 70F-GW, tl. 200 mm a nové zasti‘eSeni objektu, Jjehoz
konstrukci tvo¥i drevéné sbijené vazniky se sklonem 22° ukotvené do Zelezobetonového vénce s
plechovou stie$ni krytinou.

stavba dale obsahuje:

- L PP - technicka mistnost, chodba, socidlni zazemi Zeny, socialni zazemi muzi (WC, Satny,
umyvarna), denni mistnost, sklad potravin, sklad zeleniny, hrub4 pripravna zeleniny, 3 x sklad

- L NP - venkovni rampa, 2 x sklad, chodba, kancelsr, kuchyng, jidelna, $atna, WC Zeny s
predsini, WC muzj s predsini, uklidova komora, dilna, umyvirna, klubovna, knihovna

L. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektoyé dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou

vypracoval ERPLAN s.r.0., U Borové 69, 580 01 Havlitkay Brod 1 a kter4 Je pfilohou tohoto
rozhodnuti, p¥ipadné zmény nesmi byt provedeny bez ptedchoziho povoleni stavebniho Giadu.
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Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpe&nosti prace a technickych zafizent,
zejména, a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

Pro trvalé zabudovani do stavby budou pouzity jen takové vyrobky, které splituji technické
pozadavky stanovené zakonem €.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a nafizeni vlady
¢.178/97 Sb., kterymi se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky.

Pti stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZzadavcich na
stavby, ktera upravuji pozadavky na provadéni staveb, a piislugné technické normy.

Stavebnik oznami stavebnimu ufadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

e  ZAmér zapotit s uzivanim stavby nejméné 30 dni pfedem

Stavba bude dokon&ena nejpozdgji do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavba bude provadéna pravnickou nebo fyzickou osobou opravnénou k provadéni stavebnich nebo
montaznich praci jako predmétu své &innosti podle zvlastnich piedpisti. Zhotovitel stavby ruci za
bezpetné provadéni stavby dle schvaleného projektu a platnych piedpisti. Investor stavby oznami
stavebnimu tifadu do 14 dnii po skongeni vybérového fizeni zhotovitele stavby.

Pfi provadéni stavby budou dale dodrzeny podminky vyjadieni ¢i stanovisek téchto vlastniki vetejné
technické infrastruktury:

e CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - vyjadieni dne 10.2.2021 &.j. 544929/21

a) Na zadatelem ureném a vyznadeném zdjmoveém tizemi se vyskytuje SEK spole¢nosti CETIN
a.s.

b) Stavebnik je povinen se #dit vieobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou
soudasti vyjadreni

¢) Pro ptipad, ze bude nezbytné pielozeni SEK, zajisti takové preloZeni SEK jeji vlastnik,
spole¢nost Ceska telekomunikag&ni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK
je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zak.g. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich v
platném znéni povinen uhradit spole¢nosti Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a.s. veskeré
naklady na nezbytné upravy dotéeného tiseku SEK a to na urovni stavajiciho technického
feseni.

d) Pro Ggely prelozeni SEK je stavebnik povinen uzavfit se spolecnosti Ceska telekomunika¢ni
infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci piekladky SEK

e (EZ Distribuce, a. s. vyjadieni dne 19.2.2021 &.j. 043/1112987260

a) Budou disledné respektovana ochranna pasma vyplyvajici ze zakona &. 458/2000 Sb.
v platném znéni

b) Zafizeni v majetku CEZ Distribuce a.s. musi byt pfistupné z vefejného pozemku

¢) Ke stavbé bude dolozeno vyjadfeni CEZ Distribuce a.s. k vyskytu podzemniho zafizeni.
Budou diisledné respektovany podminky v ném ulozené

d) Dojde-li stavbou ke styku se zafizenim v majetku CEZ Distribuce a.s. bude pozadano o
udéleni souhlasu s provadénim praci v ochranném pasmu zafizeni distribuéni soustavy dle
z4k.&. 458/2000 Sb.

e) Stavbou nesmi byt dotéeno ani poskozeno venkovni &i kabelové vedeni a nesmi dojit
k omezeni pfistupu k zatizeni CEZ Distribuce a.s.

f) Vykopové prace v ochranném pasmu kabeld do vzdalenosti 1 m na obé strany se budou
provadét vyhradné bez pouziti mechanizace

g) Zemnimi pracemi nebo udrzovacimi pracemi nesmi dojit ke zmé&né hloubky uloZeni
podzemniho zafizeni

h) V ptipadé obnazeni kabel béhem stavby je potieba zajistit mechanickou ochranu

i) Pred zadhozem trasy obnovit piivodni uloZeni, zhutnéni a zasypem prosivanou zeminou.
Povéieny zastupce CEZ Distribuce a.s. provede kontrolu ulozeni a potvrdi ukongeni praci
zapisem do stavebniho deniku a kopii pfeda do PD

j) Pokud se po trase kabeltl bude pohybovat t€zka technika nad 6 t, ja zapotiebi zajistit
odpovidajici ochranu trasy, napt. panely apod.

k) Na trase podzemniho vedena nesmi byt slozisté materidlu a zafizeni staveniSté

I) V piimé souvislosti s ginnosti nedojde k ohroZeni Zivota, zdravi nebo nebezpeti osob

m) S predstihem bude provedeno vytyceni podzemniho zaiizeni, aby byla urgena hloubka jeho
ulozeni pro stavbu sjezdu a oploceni. V piipadé nedodrzeni CSN 736005, zejména ¢l. 4.7.3. a
477.4. ulozeni, pozada investor s predstihem o pieloZku distribuéniho zaiizeni dle zak.C.



C.j. OSUZP/447/2021 str. 3

458/2000 Sb., prelozku zajistuje jeho vlastnik na naklady toho, kdo potiebu piellozky
vyvolal

* GasNet, s.r.o. - stanovisko dne 19.2.2021 ¢.j. 5002310032

a)
b)
c)
d)

€)

g)
h)
)
i)
k)

D

Vv zajmovém Uzemi se nachaz{ STL ptipojka

pfi soubéhu a k¥iZeni IS poZadujeme dodrZeni odstupovych vzdalenosti dle CSN 73 6005
pfed zahajenim stavby bude provedeno vyty&eni PZ viz bod 3, béhem stavby kontrola PZ
poskytnuty zakres je pouze orientaéni

v ochranném pasmu STL plyn.  zafizeni (1 m na kazdou stranu) nebudou umistovany
zaklady staveb, budov, podezdivky, patky, pilite, provadéna skladka materialu a vyskova
Uprava terénu. PZ musi byt volng pristupné

soub¢&h kanalizace a plyn. zafizeni bude min. 1 m dle CSN 73 6005

kiizeni min. 0,5 m pod plyn. zatizeni

obrysy kanalizagnich $achet budoy umistény min. 500 00 od obrysu plyndrenského zafizeni
pii kfizeni plynovodii z materialy PE bude provedena kontrola funkénosti signalizaéniho
vodice

u kiizeni plynovodi z materialu OCEL bude na naklady GasNet provedena diagnostika stavu
potrubi

vyhradné ruénim zpisobem a musi byt vykonavany tak, aby v zddném pipads nenarusily

bezpeény provoz uvedenych plynarenskych zatizeni a plynovodnich p¥ipojek

Plynérenské zatizeni a plynovodni piipojky jsou dle § 2925 zak.¢. 89/2012 Sb. provozovany

Jjako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto diivodu Jsou chranény ochrannym pasmem dle

zak.c. 458/2000 Sb. v platném znéni

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za

vzniklé skody

Rozsah ochranného pasma Je stanoven v zak.&. 458/2000 Sb. v platném znéni

Pfi realizaci stavby budou dodrZeny podminky pro provéadéni stavebn{ innosti:

1. za stavebni &innosti se pro tcely tohoto stanoviska povazuji vSechny &innosti provadéné v
ochranném pasmu plyndrenského zafizeni, tzn. j bezvykopové technologie a terénni
Upravy a &innosti mimo ochranné péasmo, pokud by takové &innosti mohly ohrozit
bezpecnost a spolehlivost plynarenského zatizeni na plynovodnich pripojek (napf. trhaci
prace, sesuvy pidy, vibrace apod.)

2. stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni Jje mozné realizovat pouze
pii dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky
dodrZeny, budou stavebni &innosti povazovany dle § 68 odst. 6 zak.g. 670/2004 Sb. a
zak.¢. 458/2000 Sb. za &innost bez naseho predchoziho souhlasy. Pfi kazdé zméng
projektu je nutné pozadat o nové stanovisko k této zmeéng

3. pred zahajenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenskych zatizeni bude
provedeno vyty&eni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek. Vyty&eni trasy
provede pfislu$nd provozni oblast. Pfi Zadosti uvede 7adatel nasi znacky uvedenou
v ivodu tohoto stanoviska. GO provedeném vytydeni trasy bude sepsan protokol. Pfesné
urCeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést
stavebnik na sviij nklad. Bez vyty€eni a pfesného urdeni ulozeni plynarenského zatizeni
a plynovodnich pripojek nesmi byt zemni prace zahdjeny. Vyty€eni plynarenského

4. bude dodrzena mj. CSN 736005 , TPG 70204-tab. 8, zak.g. 458/2000 Sb. v platném
znéni, ptipadné dalsi piedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5. pracovnici provadéjici stavebni &innosti budou prokazatelng seznameni s polohou
plynéarenského zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami
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11.

IL

6. pii provadéni stavebni innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor
povinen uginit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zaiizeni nebo
ovlivnéni jeho bezpenosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi,
zemina bude t&Zena pouze ru¢né bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych naradi

7. odkryté plynarenské zaiizeni bude v priib&hu nebo pieruseni stavebni Cinnosti fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni

8. v pripadé pouziti bezvykopovych technologii (protlak) bude pfed zahajenim stavebni
&nnosti provedeno Gplné obnaZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich ptipojek
v misté kiizeni na néklady stavebnika. V ptipadg, Ze nebude tato podminka dodrZena,
nesmi byt bezvykopova technologie pouZzita.

9. odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky budou v pritb&hu nebo pii preruseni
stavebni innosti fadné zabezpeceny proti jejich poskozeni

10. neprodlené oznamit kazde¢ i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v¢. izolace,
signaliza¢niho vodice, vystrazné folie apod.) na tel.¢. 1239

11. pied provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude
provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném
pasmu plynarenského zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede
pkislusna provozni oblast. Z4adost bude podana min. 5 dni pied pozadovanou kontrolou. O
provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni
zakizeni zasypano. V piipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je stavebnik
povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich
pripojek, nebo jeho zastupce dolozit pritkaznou dokumentaci o neposkozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek behem vystavby nebo provést na své
naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynovodnim  zafizenim nebo
plynovodnimi pripojkami

12. plynérenské zafizeni bude pred zasypem vykopu fadn& podsypano a obsypano téZenym
piskem a bude osazena vystrazna folie zlute barvy, vée v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

13. neprodlené po skondeni stavebni &innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a
nadzemni prvky plynarenského zatizeni a plynovodnich pripojek.

14. Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni a plynovodnich
pripojkach, ve. hlavnich uzavéri plynu (HUP) na odb&rném plynovém zaiizeni udrzovat
stale piistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti

Realizaci stavby nebude nepiiznivé ovliviiovéano a znegidtovano zivotni prostiedi a okoli stavby.

. Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o odpadech. Budou dodrzena

ust. § 10,11,12 a 16 zak.C. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozdgjsich zmén a doplrikd,
provadécich vyhl.g. 381/2001 Sb. a vyhl.&. 383/2001 Sb. Pfi kolaudagnim fizeni bude dolozeno, zda
bylo se vzniklymi odpady nalozeno v souladu s § 16 zdk.&. 185/2001 Sb., tj. predani opravnéné osobé
podle § 12 zak.C. 185/2001 Sb. (faktury, vazni listky, eviden¢ni listy piepravy nebezpecnych odpadt
apod.)

Pred zahajenim zemnich praci bude zajisténo vytyceni stavajicich podzemnich inz. siti, aby nedoslo
k jejich poskozeni

Stanovi podminky pro uzivani stavby:

Stavebnik je povinen po dokonéeni stavby podat Zzadost o vydani kolauda¢niho souhlasu na
piedepsaném tiskopise. K zavéreéné kontrolni prohlidce stavby stavebnik piedlozi stavebni denik,
zapis o piedani a pievzeti stavby, zavazna stanoviska dotgenych orgdni statni spravy k uzivani
stavby, doklady o vysledcich piedepsanych zkousek, doklady o vyrobcich pouzitych pro stavbu ve
smyslu § 156 stavebniho zékona, prohlaSeni o kompletnosti stavby zpracované zhotovitelem stavby.

Ukastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1 spravniho fadu):

Mésto Nejdek, namésti Karla IV. 239, 362 21 Nejdek 1

Odtvodnéni:

Dne 1.3.2021 podal stavebnik Zadost o vydani stavebniho povoleni na vySe uvedenou stavbu, uvedenym
dnem bylo zahajeno stavebni fizeni.
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Stavebni Gfad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal predloZenou Zadost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zakona, projednal Ji s Gdastniky ¥izeni a s dotéenymi organy a zjistil, Ze jejim
uskute¢nénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvlastnimi piedpisy.

Utastnici stavebniho fizeni - dal$i dotené osoby § 109 stavebniho zdkona isou — Mésto Nejdek, namésti
Karla1V. 239, 362 21 ejdek 1

Stanoviska sdélili:

- CETIN, Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s. - vyjadreni dne 10.2.2021 C.J. 544929/21
- CEZ Distribuce, a. s. vyjadieni dne 19.2.2021 &,j. 043/1112987260
- GasNet, s.r.0. - stanovisko dne 19.2.2021 &.j. 5002310032

Stavebni u¥ad zajistil  vzdjemny soulad predloZenych zavaznych stanovisek dot¢enych organg
vyZadovanych zvI4$tnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Soucasti podkladi pro rozhodnuti jsou déle tato zavazna stanoviska dot¢enych organii vydana bez
podminek:

- Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského Kraje — zavazné stanovisko dne 7.4.2021 zn. HSKV-70]-
2/202122.3.2021

- Krajskd hygienicka stanice Karlovarského kraje — zdvazné stanovisko dne 4.3.2021 zn.
KHSKV01202/202 1/HDM/Cog

- Statni energetick4 inspekce — zdvazné stanovisko dne 10.3.2021 zn. SEI-3990/2021/32.101

Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné technické poZadavky na stavby. Stavebni tiad Vv priibéhu
fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.

Pouceni ucastniki:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnd ode dne Jeho oznameni k Odboru stavebniho tradu
Krajského ufadu Karlovarského kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Stavebnik je povinen $titek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném mist& y vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam aZ do dokongeni stavby, pfipadné& do vydéni kolauda&niho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznagit jinym vhodnym zpéisobem s uvedenim Udaju ze stitku.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestliZe stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Petr Satynek
Opravnéna ttedni osoba
odboru stavebniho tradu |

a Zivotniho prostiedi ’/
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Poplatek:
Spravni poplatek podle zékona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméiuje.

Obdrzi:

i¢astnici fizeni

Mésto Nejdek, namésti Karla IV. &.p. 239, 362 21 Nejdek 1, v zastoupeni ERPLAN s.r.0., IDDS:
3yw3gef

dot&ené organy
Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje, Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech, IDDS: t3 jai32

ostatni

CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN, Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GasNet, s.r.0., IDDS: jnnyjs6



Dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
poradovym Cislem 137853122-239084-210427133556, sklddajici se z 6 listl, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a pifjmeni osoby, kterd konverzi provedla: NIKOLA RYDVANOVA

Vystavil: Mésto Nejdek
Pracovisté: Mésto Nejdek
V Nejdku dne 27.04.2021
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